
AMG
DIN ISO 4379 (ersetzt DIN 1850 Teil 1)

  Massivgleitlager aus Mehrstoff -
Zinnbronze

  optional mit Schmierlöchern und/oder 
Schmiernuten

EIGENSCHAFTEN   universeller Gleitlagerwerkstoff 
  für mittlere und höhere Beanspruchungen  
  für fett- oder ölgeschmierte Anwendungen
  gute Korrosionsbeständigkeit, auch im Meerwasser
  gute Gleiteigenschaften

VORTEILE   einbaufertig
  sehr gute Spanbarkeit
  leichte Kantenpressungen möglich
  gute Notlaufeigenschaften
  Einbettungsfähigkeit

WERKSTOFF   Mehrstoff zinnbronze

TOLERANZEN
  Gehäuse
  Welle

  H7
  e7 bis g7 (je nach Anwendung)

ANWENDUNGSGEBIETE   Fahrzeugbau
  Maschinenbau
  Werkzeugbau
  Kranbau
  Landmaschinen
  Baumaschinen
  Papiermaschinen 

VERFÜGBARKEIT   auftragsbezogene Fertigung
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TECHNISCHE DATEN 

AUFBAU MASSIVGLEITLAGER AMG

Was können wir für Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch
T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33
info@amtag.de | www.amtag.de

Ihr Gleitlager Bedarf
Sie möchten die Bevorratung Ihrer Gleitlager 
nicht selbst übernehmen? Ihre Gleitlager lagern 
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel 
innerhalb von 24 Stunden.
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Die Angaben auf diesem Werkstoff datenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse 
über den beschriebenen Werkstoff  und sind keine Aussagen von oder über 
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch Verschleißverhalten sind abhängig 
von den jeweils spezifi schen Umfeldeinfl üssen. Daher können die angege-
benen Berechnungen immer nur Näherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifi sche Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig. 
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist 
ausgeschlossen

Zugfestigkeit Rm [N/mm²] min. 230

Dehngrenze Rp0,2 [N/mm²] min. 120

Bruchdehnung A [%] min. 12 

Härte [HB] min 60

örtlicher maximaler Flächendruck [N/mm²] 60

Reibungskoeffi  zient (je nach Anwendung) 0,08 bis 0,20

max. Gleitgeschwindigkeit (geschmiert) [m/s] anwendungsabhängig

Temperaturbereich [ºC] schmierstoff abhängig

Wärmeausdehnungskoeffi  zient (bei 20 ºC) [K-1] 18 x 10-6

Wärmeleitfähigkeit (bei 20 ºC) [W/(mK)] 64

DB01AMG01DE1912

Werkstoff : 
CuSn7ZnPb (Rotguss Rg7)

Ausführungsformen von Schmiernuten 
nach DIN ISO 12128

Längsnut 2 Längsnut
+ Ringnut

3 Längsnut
+ Ringnut

1 Längsnut
+ Ringnut

Ringnut Ovalnut doppelte
Ovalnut

Spiralnut Achternut Zweifach-
achternut

Doppel-
achternut


